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CASCATA E COLORE - WATERFALL & COLOUR

CEILING COLUMNS
Le bocche e i miscelatori con installazione a soffitto aprono a nuove 
possibilità di progettazione degli spazi nel design di abitazioni ed ambienti 
commerciali. Entrambe le soluzioni sono disponibili in diverse misure e 
personalizzabili con i colori di finitura. Per atmosfere più suggestive ad 
alto potere rilassante, tra le COLONNE A SOFFITTO sono disponibili i 
modelli con cartuccia led integrata: una morbida luce colorata illuminerà 
il fluire dell’acqua conferendo all’ambiente un carattere unico.

Ceiling-mounted spouts and mixers open up new design possibilities in 
home and commercial interiors. Both solutions are available in different 
sizes and can be customized with the finishing colours. For evocative 
highly relaxing interiors, the CEILING COLUMNS section also includes 
models with integrated LED cartridge: a soft colored light will illuminate 
the flow of water enhancing the room with a unique character.
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CASCATA E COLORE - WATERFALL & COLOUR

CARATTERISTICHE TECNICHE: 
La serie è dotata di cartuccia a dischi ceramici, Ø 35 mm, prodotta da 
S.T.S.R. – Studio Tecnico Sviluppo e Ricerche - www.stsr.it

TECHNICAL FEATURES:
The series is equipped with ceramic cartridge, Ø 35 mm, produced by 
S.T.S.R. - Research Development Technical Office - www.stsr.it
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MISCELATORE DA SOFFITTO - CEILING MIXER

Miscelatore da soffitto in ottone cromato, con 
miscelazione e controllo flusso integrati nella 
bocca di erogazione. Con dispositivo color.
Ceiling mixer in chrome plated brass, with mixing 
and flow control integrated in the outlet spout.
With colour device.

lunghezza 166 cm e dispositivo color. Performance led modalità “C”.
lenght 166 cm and colour device. Led performance “C” mode.

lunghezza 181 cm e dispositivo color. Performance led modalità “C”.
lenght 181 cm and colour device. Led performance “C” mode.

lunghezza 231 cm e dispositivo color. Performance led modalità “C”.
lenght 231cm and colour device. Led performance “C” mode.

SL20703C

SL20703XC

SL20703XLC

lunghezza 166 cm.
lenght 166 cm.

lunghezza 181 cm.
lenght 181cm.

lunghezza 231 cm.
lenght 231cm.

S20703

S20703X

S20703XL

Miscelatore da soffitto in ottone cromato, 
con miscelazione e controllo flusso integrati 
nella bocca di erogazione.
Ceiling mixer in chrome plated brass, with 
mixing and flow control integrated in the 
outlet spout.
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BOCCHE - SPOUTS

Bocca da soffitto in ottone cromato con 
dispositivo color.
Ceiling spout in chrome plated brass with colour 
device.

lunghezza 166 cm e dispositivo color. Performance led modalità “C”.
lenght 166 cm and colour device. Led performance “C” mode.

lunghezza 181 cm e dispositivo color. Performance led modalità “C”.
lenght 181 cm and colour device. Led performance “C” mode.

SL204706C

SL204706XC

lunghezza 166 cm.
lenght 166 cm.

lunghezza 181 cm.
lenght 181cm.

S204706

S204706X

Bocca da soffitto in ottone cromato.
Ceiling spout in chrome plated brass.
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La cartuccia COLOR LED è disponibile in 2 diversi modelli tra cui scegliere 
in base alla prestazione del led preferita.
Nota: in fase di ordine la lettera finale del codice articolo definisce il 
modello di cartuccia COLOR LED inclusa. 

8 colori e sfumature si alternano in un continuo arcobaleno, 
indipendentemente dalla temperatura.
8 colors and shades alternate in a continuous rainbow, regardless of the temperature.

Il colore della luce cambia con la temperatura dell’acqua 
(Blu: fino a 28°, Verde: da 28°a 33°, Giallo: da 33°a 38°, Rosso: da 38°).
Le temperature indicate possono variare di circa +/-2 gradi.
The color of the light changes following the water temperature 
(Blue: up to 28°, Green: from 28° to 33°, Yellow: from 33° to 38°, Red: from 38°).
Temperatures may vary by approximately +/- 2 degrees.

The COLOR LED cartridge is available in 2 different models to choose 
from based on the preferred LED performance. 
Note: when ordering, the final letter in  the item code defines the COLOR 
LED cartridge model included.

D

C



DANIEL RUBINETTERIE  8

CROMO CHROME
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63

Nero Opaco
Matt Black

SM

Ottone San Marco
S.Marco Brass

Bianco Opaco
Matt White

OM

Vecchio Ottone Opaco
Matt Old Brass

Nichel Spazzolato
Brushed Nickel

Visual Inox
Visual Steel

OIL

Oil Bronze
Oil Bronze

Vecchio Ottone
Old Brass

64

Vecchio Rame
Old Copper

OPZIONI DI FINITURA
Tutte le nostre collezioni di rubinetteria in ottone possono essere 
personalizzate con tutti i colori di finitura dei gruppi FIN A e FIN B.

FINISHING OPTIONS
All our brass faucet collections can be customized with the all the 
finishing colours from FIN A and FIN B groups.

FIN A
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DP

Oro Spazzolato
Brushed Gold

CF

Cromo Nero Lucido
Shiny Black Chrome

RP

Rame Spazzolato Lucido
Shiny Brushed Copper

DO

Oro Lucido
Shiny Gold

FZ

Cromo Nero  
Spazzolato Lucido

Shiny Brushed 
Black Chrome
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20062 Cassano d’Adda (MI) - Italy  
Tel. +39 0363 62 651 - Fax +39 0363 62 664
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